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Su material, nuestra solucion ' \
Willibald, Serie €P 5500 Shark '

Trituradora | Serie | €P Shark

Varios materiales pueden segln se desee ser procesados por los sistemas
innovadores de trituracion de la serie EP. La gama de la serie Shark se ha
establecido con éxito para residuos verdes y biomasa. También se puede
utilizar para procesar corteza, pallets y madera residual. Para conseguir el

tamano perfecto del producto se puede elegir una de las tres versiones de L
Willibald €P 5500.
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S h k Innovacion en tres variantes
Cinta transportadora de goma; # o a r OptImIZO.dO pOF demand(l

Especificaciones €P 5500

Plegable hidraulicamente (corto 3,8 m)

Cinta transportadora de goma; # o
Plegable hidraulicamente (largo 4,5 m)

Rodillo de iman de neodimio o

Fabricante MAN MAN e
con recipiente colector

Tipo D2676 LE 140 D2676 LE 139

Version con orugas # o
Potencia 353/480 382/520 ) .

Accionamiento con marcha lenta # o
Emision Stufe IV .

Control remoto por radio o

Lubricacién central

Extractor de ejes
Peso bruto permisible (de los martillos) hidraulico

Rueda de apoyo hidraulica # o
Peso (surtida) aprox. 1300 | aprox. 1750 | aprox. 2000 Uil reve‘r5|ble i Lo
A mm 1450 L.uces de trabajo - # o
D mm 1000 Sistema de pulvenzuuon de agua o
Martillo oscilatorio unidad 48 16 variable quva ORI 70 i) -
hidr. Plegable
Punta cambiable unidad - 32 variable -
€Elevacion de paneles laterales # o
Limpiadores rotor unidad 8/- 12/- variable derecha y izquierda mec./hidr.
Peso del martillo kg aprox. 3,5 aprox. 23 | aprox. 23 Plegable
Altura de entrada méaximo mm 900 Gancho de remolque 4

Pintura especial

Aceite biodegradable

Bascula (6ptica) de cinta

Filtro de particulas diesel

Cambios técnicos reservados, se puede incluir nombres y medidas que no cumplen con las especificaciones estandar! DePéSitO adicional
Reimpresion y reproduccion (copia) solo con nuestro permiso!

= Serie | © Opcion
Todas las funciones marcadas con # se pueden gestionar mediante el mando a distancia
opcional.
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Altura de salida 4,5 metros.

&l cambio desde la posicion del
trabajo a mantenimiento solo
en pocos minutos!
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Posicion detrabajo‘ menos de 10 metros ae
longitud total!

Transmision de las ruedas §

Concepto intelingente

<¢----Todas las funciones

de refrigeracion son de facil manejo
\/
<¢---- Motor MAN-

con la Gltima generacion
de estandares de emision

Sistema hidraulico Bosch
Rexroth con deteccion
(sensores) de carga

Potencia efectiva a
través de las correas
~ de transmision

Willibald Shark.

Principios de trabajo:

Todas las maquinas €P 5500 Shark estan utilizando la Gltima
tecnologia de motores MAN para una mayor potencia y eficiencia
energética. Nuestros clientes estan satisfechos con la eficiencia y la
facilidad de acceso a los puntos del mantenemiento a todas nuestras

1. Rotor

2. Martillos

3. Criba de post trituracion
4. Peine de trituracion

5. Rodillo de alimentacion

6. Cinta de alimentacion
7. Rodillo impulsor
8. Rodillo limpiador (sin fin)

Serie EP 5500 Shark un hito en

€n cooperacion con nuestros clientes y usuarios la serie EP 5500 Shark ha sido probada y me-
jor adaptada a las necesidadaes del mercado. Se han desarollado tres variantes optimizadas:

Esta Variante opera un siste-
ma de trituracion con un rotor
equipado con 48 martillos.
Este se ha desarrollado adn
mas avanzado. Los 48 mar-
tillos en combinacion con la
contracuchilla en forma de
peine hacen que salga un muy
buen resultado de material. La
Shark-I es la eleccion ideal si
se requieres una medida fina y
precisa.

el desarrollo

€n la Shark Il trabaja un rotor
muy potente con 16 martillos
dobles especiales. Estos mar-
tillos estan equipados con un
sistema innovador de 32 pun-
tas rapidamente intercambia-
bles. €l sistema de trituracion
universal del Shark Il
proporciona buenos resultados
equilibrados en casi todos los
campos.

&l iltimo desarrollo de Willibald
tiene un rotor con 12 martillos
dobles extremadamente
fuertes, combinado con un
sistema sofisticado de puntas
intercambiables. Dependiendo
de las necesidades del materi-
al, se pueden utilizar por ejem-
plo martillos oscilantes libres
con 24 puntas de carburo, 0 12
hojas de cuchillas fijas. Este
modelo proporciona resultados
absolutamente excepcionales
en el tratamiento de la bioma-
sa.

Posicion de mantenimiento

Acceso de
mantenimiento
rapido y seguro
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Ajuste del peine/criba
infinitamente variable
(también con mando a <€ (Criba final para el
distancia) y controlado grano final ain mas precisa
por sensores para ad- y por una persona facil

de cambiar. Tamanos de

30mm a 250mm.

aptarse a sus necesi- |
dades individuales del
producto.
<& --- Nuestra Gnico acce-
sibilidad al rotor asequra
un intercambio 0 man-
tenimiento de todos los
componentes de trituracion
por una sola persona en
cuestion de minutos.

Cinta alimentacion robus-
toy bajo desgaste

<¢---- Herramientasy

Rollo de alimentacion piezas de desgaste comoda,

agresivo con hasta facil y rapidamente

90 cm de apertura! reemplazables.






